solution complete

@ 3000 DOWNDRAFT

Concgu, fabriqué et bien établi dans l'industrie
des ateliers de carrosserie depuis 1992
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POSTE DE PREPARATION MOBILE

{Systéme de filtration d'air mobile)

Modeéle n° 00301

11545 4e Avenue
Montréal, Qué. H1E 2Y8
(514) 494-3939
1-877-237-7557

GAGNON MULTI SERVICES www.gagnonmultiservices.com




DEMEURE LE POSTE DE PREPARATION MOBILE « ORIGINAL »
Depuis 1992

Le Duster 3000 DOWNDRAFT est utilisé a travers le
Canada, les Etats-Unis, le Japon et depuis 2001 a pris de I'essor
en Europe et en Russie. Voici quelques exemples de son
utilisation diversifiee.

@MOO DOWNDRAFT

@ Ateliers de réparations de collisions franchisés et indépendants
@ Concessionnaires d’automobiles et de camions neufs et usageés
© Approuvé par GM et Ford - Programmes d'équipement

des concessionnaires
© Atelier d'auto sur mesure — Conception Foose et

performance unique el V¥ E '
© OVERHAULIN’ Série télévisée sur TLC. Photo, courtoisie de TLC - OVERHAULIN'
© POWERBLOCK Série télévisée sur SPIKE TV
@ Ateliers de restauration d'automobiles classiques, antiques et bolides hautes performances
© Ecoles techniques
© Armées canadienne et américaine

Avantages

v’ Rend l'air plus propre dans I'environnement des travailleurs

v Réduit les jours de congés de maladie

v’ Reéduit les colts de chauffage en hiver et de climatisation en été

v/ Un rendement rapide du capital investi sur de I'équipement - moins de 24 mois
v/ Réduit le travail a recommencer causé par une contamination croisée
v Ecoénergétique — fonctionnement économique

v/ Mobile - peut étre déplacé facilement la ou il est requis

v Utilisation efficace de la surface utile de production

v/ Aucune ventilation ou air d'appoint requis

v/ Le moteur puissant recircule I'air a plus de 3000 pi3/min

« Un environnement plus propre pour votre atelier »

Caractéristiques

# Fonctionne sur une alimentation standard 110 V c.a. # | éger et mobile (181 Ib / 84 kg

® Aucun assemblage requis - livré clés en mains #® Encombrement minime (6,5 pi? / 0,60 m3)

# Filtres multi étapes faciles a remplacer # La certification Hazloc Classes 1 et 2 assure la sécurité du
# Aspire des particules aussi petites que 3 microns travailleur et la conformité pour les assurances

* Efficacité - 93 % jusqu'a 3 microns et 27 % jusqu'a 1 micron  ® Un systéme d'alerte de sécurité a deux lampes témoins
# Fonctionnement silencieux (67 dB, niveau de conversation) indique I'état de I'appareil et des filtres pour qu'une

action soit prise par l'opérateur

Usage prévu

* Le Duster 3000 DOWNDRAFT est un poste de préparation
mobile concu et mis au point pour enlever les contaminants nocifs
de I'atmosphére contenus dans la poussiére lors du poncage de la
vieille peinture, du métal rouillé et des enduits.

** Le Duster 3000 DOWNDRAFT ne devrait pas étre utilisé comme
substitut d'une chambre de pistolage appropriée.

= Aucun permis n'est requis lorsque I'appareil est utilisé pour aspirer la
poussiére.

*% Si vous voulez utiliser I'appareil pour aspirer la surpulvérisation de
peinture pour des petits travaux tels des « cutins », des retouches ou
Small Medium Automotive Repair Technique (SMART), vous devez Vo .
toujours vérifier avec les autorités réglementaires locales pour une AL e ,,.,,.;,g,,,,,,,,a,; %
application appropriée et une approbation.
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Comment le Duszer 3000 DOWNDRAFT fonctionne

1

Ul

. La circulation d'air directe évacuée du dessus de I'appareil crée une zone d'aspiration a la base de I'appareil.
2. L'air chargé de poussiéres est attiré par les trois cavités d'admission au niveau du plancher.

3.

4. 95 % de l'air propre est évacué par le diffuseur noir situé sur le coude du plenum, ce qui crée un effet de

L'air contaminé est tiré a travers les quatre étapes de filtration et nettoyé jusqu'a 3 microns.

circulation d'air en forme de champignon.

. L'autre 5 % est évacué du dessous et de toute la longueur du plenum.
. Le type de circulation d'air creé en forme de champignon va nettoyer efficacement jusqu'a 5000 pi? de

surface de plancher.

. L'air est recirculé continuellement a plus de 3000 pi3/min aussi longtemps que le matériau filtrant est

entretenu correctement.

Visitez notre site Web
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Sous « Appareils »
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*+ Permet au technicien de rester sous le plenum, dans de ['air

hauteur du plenum a une hauteur de fonctionnement ©2! m ‘"‘ i
maximum de 10 pi 6 po.

% S'attache avec du Velcro au plenum standard et est
supporté avec une tige additionnelle en PVC de 24 po.

Rallonge pour plenum de camion
Numéro de piéce 00311
% La rallonge de 24 po pour plenum de camion éléve la ,;,.; zm ‘

propre, lorsqu'il effectue des taches sur de gros camions, T |
des autobus et des VUS.
T




3000 DOWNDRAFT
Caractéristiques du modéle 00301

A
Hauteur de
dégagement
8pi6po
26m)
Moniteur de circulation d'air numérique
o Lectures normales entre 3200 et 2400
'5-;"; p& Sysu‘.-me d'alerte avec lampe témoin
(1,55 m) { La lumiére verte  indique que les filtres et le systéme sont en bonne condition de fonctionnement.
indique que les filtres ont besoin d'étre nettoyés ou remplacés. L'alimentation
électrique de I'appareil se coupera automatiquement jusqu'‘a ce que les filtres
solent nettoyés ou remplacés.
Construction : Corps de l'apparell, métal en feuille doublement galvanisé,
finl revéternent en poudre gris
Roulettes : Roues pivotantes en uréthane renforcé
Poids : Net 181 Ib (84 kg)
Poids brut & l'expédition 320 Ib (145 kg]
Y ) Dimensions : Base, 30 pox 32 po {0,8 mx 0,9 m|
Encombrement : 6,5 pR (0,60 m?)
Hauteur : 8 pi 6 po (2,6 m) dégagement jusqu'au haut du plenum
30 po (0,8 m) Longueur horstout : 11 pi 10 po (3,6 m)
! Moteur électrique :  1-1/3HR 110V c.a., 12 A anti-explosif | Ph, protége
thermiguement
\( Electrique ; Certification HazLoc CSA a Classe 1, Div. ll, Groupe D et
Classe Il, Div. ll, Groupes F et G

Composants étanches pour opération dans des

emplacements dangereux (HazLoc)

Systéme d'opération sécuritaire & deux (2) lampes témoins
Duster 3000 Downdraft, brevet E-U. n® 5312465. Options : Configuration électrique CE pour rallonge plenum de

camion 220 V c.a.

Garantie limitée de trois (3) ans

¢ Chaque DUSTER 3000 DOWNDRAFT est étalonné en usine, et vérifié et testé avant de sortir de I'usine.

*+ Chaque appareil est garanti d'étre exempt de toutes défectuosités de matériel et de main-d'ceuvre pour une période de
trois (3)ans a partir de la date de livraison au client {filtres exclus),

*+ Soutien technique complet de I'usine.

Canadian Standards Association (CSA) HazLoc Certificat de conformité, dossier n® 1753632

Les indications « C » et « US » a cété de la marque CSA signifient que le produit a été évalué par

SD . rapport aux normes ANSI/UL et CSA applicables, pour utilisation aux Etats-Unis et au Canada. Cela
inclut les produits qualifiés pour avoir la marque NRTL. NRTL, c.-a-d. Nationally Recognized Testing

G US Laboratory, est une identification accordée par I'OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) des Etats-Unis aux laboratoires qui ont été reconnus pour leur conformité aux normes

des Etats-Unis. FABRIQUE AU CANADA *
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Un investissement solide de biens d'équipement —

Economies d'énergie : L'air propre qui est évacué du dessus de l'appareil forcera l'air chaud qui est
immobilisé au plafond & descendre au niveau du plancher en quelques minutes, Les ateliers avec des systémes de chauffage
par ventilation forcée utiliseront moins de combustible de chauffage en hiver. Le moteur électrique fonctionne avec du
110 V c.a./12 A standard. Votre colt par kilowattheure revient environ au prix d'une tasse de café au cours d'un quart
de travail de 8 heures.,

Rendement du Capital Investi (RCI) : Un rendement normal de capital investi sur de |'équipement est
d'environ 18 a 24 mois. Parce que le Duster 3000 Downdraft prend trés peu d'espace, seulement 6,5 pi? (0,60 m3), il peut
facilement étre déplacé d'un poste a I'autre, ce qui permet aux techniciens de s'en servir |a ol est le travail. Plus d'attente.
Plus d'immabilisation de poste de préparation fixe ou de chambre de pistolage pour la préparation de petits travaux. Cela
améliore et rend plus efficace votre surface utile, ce qui augmente le profit brut par pied carré.

Travail : Plus l'atelier est propre, plus le produit fini du client sera propre. L'appareil réduit les cots de main-
d'ceuvre du nettoyage et il y a moins de travail a recommencer en empéchant la surpulvérisation et la poussiére de tomber
sur les autres véhicules ou en empéchant la contamination croisée. Donc, moins de temps passe sur les derniers détails du
véhicule du client. Un atelier propre donne a vos clients une impression positive que leur véhicule leur sera remis propre et
exempt de poussiére.

RCI rapide

Matt Miller, propriétaire de

Carl's Body Shop, a réalisé
qu'aprés l'achat du Duster
3000 Downdraft, il était

capable de préparer deux
véhicules de plus par jour
dans son atelier sans pour

autant immobiliser la
chambre de pistolage. Son
rendement de capital
investi a été de 3 mois au
lieu des 18 a 24 mois
habituels!

Carl’s Body Shop,
Dayton, OH,
(937) 253-5166.

Filtres

Chacun des quatre (4) filtres & étapes du fabricant d'équipement est concu et mis au point spécialement pour une filtration maximale tout en
permettant une circulation d'air maximale sur une plus grande vitesse en fonction du parcours c.-a-d. de 2200 pF/min a 3900 pi¥/min, ce qui permet
I'aspiration des particules nocives de I'atmosphére aussi petites que 3 microns, incluant les fumées et les vapeurs toxiques associées aux environnements
d'atelier de carrosserie.

Important : Ne substituez jamais les filtres du fabricant d'équipement ICA pour d'autres marques qui
peuvent sembler identiques et qui coatent moins cher. lis n‘auront pas la performance équivalente aux
specifications rigoureuses du fabricant et ils n'auront pas l'isolation requise, ce qui permettra a l'air
chargé de poussiéres de contourner le processus de filtration. Cela endommagera |'appareil et, en
conséquence, menacera la sécurité des employés et annulera la garantie du fabricant.

w
)

Etape 1 - Numéro de piéce 11703
Tampon pré-filtre, filtre d'arrét de peinture
en fibre de verre avec additif d’adhésivité

Nettoyable

Durée de vie prévue de 3 3 6 mois
selon la fréquence d'utilisation et le
matériel utilisé.

Etape 2 - Numéro de piéce 11205

Filtre d"admission de 4 po plissé dans un
cadre de métal pour une plus grande surface
de contact qui permet a 'air de passer a une
vitesse plus basse pour aspirer des particules
aussi petites que cing (5) microns.
Nettoyable

Durée de vie prévue de 3 a 6 mois

selon la fréquence d'utilisation et le
matériel utilisé.

Etape 3 - Numéro de piéce 11209

Filtre de charbon actif 2 po - 7 Ib, enléve

les COV, les ISO, les fumées toxiques et

les odeurs

Non nettoyable

Durée de vie prévue de 6 a 9 mois selon la
fréquence d'utilisation et le matériel utilisé.

Etape 4 - Numéro de piéce 11207

Filtre d’évacuation « top pocket » Viledon,
Grande surface de contact pour chargement
en profondeur. Efficacité 94 % jusqu'a 3
microns, 27 % jusqu'a 1 micron.

Non nettoyable

Durée de vie prévue de 6 a 12 mois selon la
fréquence d'utilisation et le matériel utilisé.
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Ce produit fonctionne vraiment!

ISLAND CLEAN AIR
Voici ce que des clients satisfaits disent du poste de préparation mobile Choose the Alr you breathe

« J'ai acheté récemment deux stations de préparation
mobile Duster 3000 Downdraft de votre entreprise. Je tenais
d vous écrire pour vous dire que je suis irés impressionné par
ces appareils. Ils ont amélioré considérablement la qualité de
l'air dans mon atelier. C'était vraiment trés surprenant de
voir ce que les filires de ces appareils peuvent capturer.

Ces appareils ne font pas que contréler la poussiére dans
l'atelier; ils filtrent aussi complétement les odeurs fortes des
couches d'apprét et de la peinture de l'air. C'est vraiment
incroyable. Il n'y a plus de poussiére qui flotte dans 'air.
Meéme lorsque le soleil brille a travers les fenétres, on ne voit
plus les particules habituelles en suspension.

Cela a vraiment changé la qualité de l'air dans l'atelier.

Mes employés ont aussi eu de bons commentaires au sujet de
ces appareils. »

Jim Beckwith, Propriétaire,
Phaze 11, Autobody Inc,
Westford, MA (978) 692-9459

Photo Phaze IT Autobody, courtoisie de Andy Federlilne Sales Co., Framingham, MA

« Les travaux dans un atelier de carrosserie peuvent rendre les objets trés poussiéreux, mais le
Duster 3000 permet de contrdler cette poussiére, ce qui facilite grandement le nettoyage. Lorsque
vous faites de votre mieux, vous voulez ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi j'ai choisi le Duster
3000 d'Island Clean Air. »

Charley Hutton, Foose Design, CA

Faits intéressants

La pollution de I'atmosphére devient invisible a ['ceil nu en dessous de 18 microns.
La pollution invisible de I'atmosphére peut causer de I'asthme ou d'autres maladies respiratoires professionnelles.

Selon 'OSHA, environ 11 millions de travailleurs sont exposés a au moins un des nombreux agents connus qui
sont associés avec I'asthme professionnel.

Le systéme respiratoire humain est incapable de filtrer les particules trés fines de I'atmospheére.
Le temps de production perdu suite a des maladies colte des millions par année,
Des isocyanates se dégagent immeédiatement lors du broyage ou du poncage de la vieille peinture.

« Choisissez l'air que vous respirez — Choisissez un Duster 3000 Downdraft »

GAGNON MULTI SERVICES

11545 4e Avenue
Montreal, Qué. H1E 2Y8

Tel (514) 494-3939

SF: 1-877-237-7557
gagnonmultiservices.com
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